附件2
梅州市地方标准《消防车道、救援场地标识标线设置规范》编制说明

一、任务来源
2022年5月，梅州市市场监督管理局批准下达《消防车道、救援场地标识标线设置规范》地方标准制订计划（梅市监标准〔2022〕214号），由梅州市消防救援支队承担此项标准的组织制定工作任务。
二、编制背景、目的和意义

消防车道是火灾发生时供消防车通行的道路，是实施灭火救援的“生命通道”，国家法律和消防技术标准对消防车道的设置和管理有明确要求。但是，由于群众法律和安全意识不强、有关单位管理不到位等原因，各地堵塞消防车道的现象屡禁不止，因此影响火灾救援甚至造成人员伤亡的情况时有发生。《广东省消防工作若干规定》已于2021年5月1日起实施。其第三十三条规定，建筑物的建设、使用、管理单位和个人应当按照规定画设标线、设置警示牌，明确标识管理范围内的消防车道和消防车登高操作场地，并定期巡查维护。但目前，我国消防车道和消防车登高操作场地标识和警示设置的要求分散于国家标准或部门文件中，不方便单位或住宅区管理者对标识和警示的设置及管理。近年来，由于消防车道被占用，影响灭火救援的情形时有发生，严重危害人民群众人民财产安全。以严格按照国家相关规定的基础中结合本地实际情况制定地方标准，规范消防车道、救援场地标识标线设置，有利于单位或住宅区管理者正确理解国家的相关要求，正确标识管理范围内的消防车道和消防车登高操作场地，并定期巡查维护维护，也利于消防部门对消防车道、救援场地标识标线的检查，杜绝堵塞消防车通道的现象，保证人民生命财产安全，巩固我市文明城市建设成果。

三、标准的编写原则

本标准的编写遵循“针对性、先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。参考《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《广东省消防救援总队关于组织开展消防车通道集中治理行动的通知》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》（应急消〔2019〕334 号）
四、编制过程

为顺利完成该地方标准项目，梅州市消防救援支队成立标准起草小组开展工作。标准起草小组查询了大量相关资料，收集到相关法律、法规及标准信息，结合前期的调查研究和准备，进行了资料的分析、整理和标准框架的起草准备工作。
经过三轮的小组讨论，形成征求意见稿，通过微信公众号平台向社会公开征求意见，同时向梅州市各县（市、区）、直属各个政府相关部门、相关标准化专家征求意见，共收到1个单位2条意见，予以采纳，按意见要求进行修改。

经过专家评审，共收到5名专家提出5条意见，均予以采纳，并按意见要求进行修改，形成标准送审稿。

四、主要内容说明

（一）标准的适用范围

本文件规定了消防车道、救援场地标识标线设置规范的术语和定义、基本规定、标识形态与分类、设置要求。

本文件适用于梅州市行政区域内建筑物的消防车道、救援场地标识标线的设置。
（二）标准的术语定义

术语定义明确标准中使用的名词解释。
（三）标准的基本规定
基本规定明确消防车道、救援场地标识标线设置中最基本的要求，包括标线材质的具体要求、标线颜色的色度性能要求等。
（四）标线标识的形态与分类
界定了标识标线的形态、分类，为设置提供支撑说明。
（五）设置要求

分别对标线、标牌、路面字符、反光道钉和柱式轮廓标的设置进行详细的规定，并附上样式图片。
设置规范中的技术要求都参考现有的相关标准和政府文件，并结合过去实际工作中遇到的问题进行相应的规定。

（六）本标准的制定是依据以下现行的法律法规及相关规定：

《中华人民共和国消防法》

《中华人民共和国道路交通安全法》

GB 5768.2-2009 道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志

GB 5768.3-2009 道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

GB 50016-2014(2018年版) 建筑设计防火规范
GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范
GBT 24722-2020 路面标线用玻璃珠
JTT 280-2004 路面标线涂料
标准编写小组
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